
 
  های لوله های بتنی فاضلابی و انتخاب پوشش مناسب بررسی پوشش

  

  خلاصه

که خوردگی لوله های بتنی یک معضل بزرگ و از علل مهم تخریب آن محسوب می شود، بررسی پوشش هـای لولـه هـای                          از آنجایی 

 تعيـين پوشـش مناسـب مـی         بـا . ایی پروژه اسـت   نهبتنی فاضلابی و انتخاب پوشش مناسب جهت جلوگيری از این نوع عوارض هدف              

های مخرب که باعث ضرر و زیان زیاد می شود جلوگيری نموده و متعاقب آن افزایش طول عمـر مفيـد لولـه هـای                          توان از روند خوردگی   

  . بالا برديبتنی فاضلابی را تا حد چشم گير

 

  مقدمه

. ناسب زمان خود را به مرحله اجـرا گذاشـته اسـت           از دیر باز بشر در راه هدایت پس آب و فاضلاب شهری خود کوشيده و راهکارهای م                

اسـت کـه خـود از اهميـت چگـونگی انتقـال       شـده   سال دارد آثار خطوط فاضـلاب قابـل مـشاهده        ٢٠٠٠در پاسارگاد که تاریخی بيش از       

 و بـه نقطـه       راهکارهای انتقال فاضلاب نيز دسـتخوش تغييـرات گـشت          ،با پيشرفت تمدن و تکنولوژی    . فاضلاب در آن زمان خبر می دهد      

در این ميان لولـه  . های خاص و ساخت انواع لوله های فاضلابی خطوط انتقال فاضلاب فعال است        ایی رسيد که هم اکنون با تکنولوژی      

  .های بتنی فاضلابی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و فرآیندهای وارده بر آن مورد بررسی دقيق قرار می گيرد

در جدول زیر بـه تعـدادی از   . ختلفی را داراست و هر کدام دارای ابعاد و اندازه های مشخص می باشد        لوله های بتنی فاضلابی انواع م     

  .آنها اشاره شده است

  

   برخی اقطار لوله های بتنی فاضلابی بکار رفته در شبکه فاضلابجدول
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قطر داخلی 
)(mm 

ضخامت 
(mm) 

 سطح جانبی داخلی  آرماتور مسلح مقطع
سطح تاج لوله 

(m٢) 
 خوردگی

)%( 

 ٥٠ ٠٫٣٨ ٠٫٧٧ ندارد دایره ٣٥ ٢٥٠ ١
 ٥٠ ٠٫٥ ٠٫٩ ندارد دایره ٤٥ ٣٠٠ ٢
 ٥٠ ٠٫٦ ١٫٢٦ ندارد دایره ٥٠ ٤٠٠ ٣
 ٥٠ ٠٫٨ ١٫٦ ندارد دایره ٥٠ ٥٠٠ ٤
 ٥٠ ٠٫٩ ١٫٨٨ ندارد دایره ٦٠ ٦٠٠ ٥
 ٥٠ ١٫٢ ٢٫٥١ دارد دایره ١٠٠ ٨٠٠ ٦
 ٥٠ ١٫٤ ٢٫٨٣ دارد دایره ١١٠ ٩٠٠ ٧
 ٤٠ ٠٫٩ ٢٫٣ دارد بيضی ٧٠ ٩٠٠×٦٠٠ ٨
 ٤١ ١٫١٢ ٢٫٧ دارد بيضی ٩٠ ١٠٥٠×٧٠٠ ٩
 ٥٠ ١٫٥ ٣٫١٤ دارد دایره ١٢٥ ١٠٠٠ ١٠
 ٥٠ ١٫٨ ٣٫٧٧ دارد دایره ١٤٠ ١٢٠٠ ١١
 ٤١ ١٫٤ ٣٫٤ دارد بيضی ١١٠ ١٣٥٠×٩٠٠ ١٢
 ٤٥ ٢٫٦ ٥٫٧ دارد فکی ١٥٠ ١٨٥٠×١٣٥٠ ١٣
 ٥٠ ٥٫٥ ١١ دارد دایره ١٦٠ ١٤٠٠ ١٤
 ٥٠ ٦٫٣ ١٢٫٦ دارد دایره ١٧٠ ١٦٠٠ ١٥

 

  های لوله های بتنی فاضلابی  پوشش

صنعت آب و فاضـلاب بـا اسـتفاده از ترکيبـات و مـشتقات               . ها می توانند پایه معدنی، آلی و یا ترکيبی از هر دو را شامل شوند               پوشش

پوشش های مطرح . ویژه این نوع ترکيبات می باشدنفتی و به ویژه پليمرها و نيز مواد معدنی و کاربرد آن در پوششها، استفاده کننده 

  .لوله های بتنی فاضلابی قابل استفاده در صنعت آب و فاضلاب را می توان به چهار بخش کلی تقسيم نمود

   .های پليمری ترموپلاست پوشش .١

   .های پليمری دوجزئی لوله های بتنی فاضلابی پوشش .٢

  .بیهای پليمری تک جزیی لوله های بتنی فاضلا پوشش .٣

 .ها سایر پوشش .٤

  

 



 
 های مطرح لوله های بتنی فاضلابی انواع پوشش

 نـوع پـوشش ردیف

  شکل دار T,PVCپوشش پليمری ترموپلاست  ١
 شکل دار T,HPPEپوشش پليمری ترموپلاست  ٢
   MDPE,LDPEپوشش پليمری ترموپلاست  ٣
 PPپوشش پليمری ترموپلاست  ٤
 پوشش کولتار اپوکسی  ٥
  پلی اورتان–ولتار اپوکسی پوشش ک ٦
 پوشش رنگ اپوکسی  ٧
 PVCپوشش رنگ  ٨
 PVAپوشش رنگ  ٩
 پوشش پلی اورتان ١٠
 پوشش بتن گوگردی ١١
 پوشش قيری ١٢
 سيستم رنگ، حلال هيدروکربنی، پرایمر، ماستيک ١٣
 رنگ پرایمر ١٤
 رنگ امولسيونی قيری ١٥
 لعاب قيری شامل پرایمر و انامل  ١٦
 )نفوذگرها(ها  پنترون ١٧
 پوشش پولایف ١٨
 )فایبرگلاس(پوشش پلی استریک  ١٩

  

  وب سايت شرآت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي: منبع و مأخذ
  


